	XX项目部中高度风险清单

	J/JR013

	序号
	危害因素
	可能导致的事故
	作业活动
	风险等级
	主要控制措施

	1. 
	无安全技术措施施工方案
	各种伤害
	安全管理
	高
	按规定进行审核

	2. 
	设备设施未经验收就使用
	各种伤害
	
	高
	按《安全管理手册》审核

	3. 
	允许无证人员操作
	各种伤害
	
	高
	按规定进行检查

	4. 
	特种区域或作业未按要求办理相应作业许可证
	各种伤害
	
	高
	按规范审核

	5. 
	进入现场不戴安全帽
	各种伤害
	
	高
	现场检查

	6. 
	进入现场不穿工作服
	各种伤害
	
	高
	现场检查

	7. 
	进入现场不穿防护鞋
	各种伤害
	
	高
	现场检查

	8. 
	高处作业不系挂安全带
	各种伤害
	
	高
	现场检查

	9. 
	未使用或不正确使用与进行的工作相适应的个人防护用品
	高处坠落机械伤害触电
	
	高
	按规定进行审核

	10. 
	安全技术措施方案
	高处坠落、物体打击
	脚手架、安全网的搭拆使用
	高处作业
	高
	按规定进行审核

	11. 
	脚手架未经验收、就使用
	高处坠落、物体打击
	
	
	高
	按《安全管理标准》

	12. 
	有（经审批）方案而未进行交底
	缺陷
	
	
	高
	按规定进行审核

	13. 
	作业人员无证上岗或非架子工操作
	高处坠落、物体打击
	
	
	中
	按规定进行审核

	14. 
	脚手架载荷超过设计规定载荷堆放不均匀
	物体打击
	
	
	中
	按规范进行检查

	15. 
	未经允许随意拆除或改动脚手架、安全网
	高处坠落倒塌
	
	
	中
	按规范现场检查

	16. 
	未按程序拆除或抛掷架杆、扣件
	高处坠落倒塌
	
	
	中
	按规定现场检查

	17. 
	无防护措施、方案
	高处坠落物体打击
	
	
	高
	按规定现场检查

	18. 
	高处作业不系安全带或未高挂低用
	高处坠落
	高处其他要求
	
	高
	按方案执行

	19. 
	穿硬底鞋进行高处作业
	高处坠落
	
	
	高
	按方案执行

	20. 
	未达到三级配电两级保护
	触电
	施工现场用电
	施工用电
	高
	按方案进行检查

	21. 
	未采用TN—S系统，未使用五芯电缆
	触电
	
	
	高
	按规范进行检查

	22. 
	电力变压器的工作接地电阻大于4欧姆
	触电
	
	
	高
	按规范进行检查

	23. 
	配电箱或漏电保护器未使用定点厂的定点产品
	触电
	
	
	高
	按规定现场检查

	24. 
	固定式设备未使用专用开关箱，未执行“一机、一闸、一漏、一箱”的规定
	机械伤害触电
	
	
	高
	按规定现场检查

	25. 
	配电线路的电线老化，破皮未包扎
	触电
	
	
	中
	按规定现场检查

	26. 
	手持照明灯位使用36伏及以下电源供电
	触电
	
	
	高
	按规范进行检查

	27. 
	非电工操作
	触电
	
	
	中
	按规范进行检查

	28. 
	用金属丝代替熔丝
	触电
	
	
	高
	按规范进行检查

	29. 
	在易燃易爆的施工现场或其它禁火区域动火未办理动火手续及采取防火措施
	火灾
	施工现场防火作业
	施工防火
	高
	按方案执行

	30. 
	施工现场为合理配置、维护保养消防器材
	火灾
	
	
	高
	按方案执行

	31. 
	施工现场消防通道不畅
	火灾
	
	
	高
	按方案执行

	32. 
	设备、与系统无盲板隔绝（用水封或阀门替代）
	火灾、中毒窒息
	设备、受限空间作业
	
	高
	按规范要求检查

	33. 
	设备电源未有效切断
	触电
	
	
	高
	按规范要求检查

	34. 
	设备内含氧量不合格
	窒息
	
	
	高
	按规范要求检查

	35. 
	设备内有毒气体含量不合格
	中毒
	
	
	高
	按规范要求检查

	36. 
	设备内可燃气体浓度超标
	爆炸
	
	
	高
	按规范要求检查

	37. 
	设备内腐蚀性介质未清洗置换合格
	灼烫
	
	
	高
	按规范要求检查

	38. 
	设备内通风不畅
	窒息、中毒
	
	
	高
	按规范要求检查

	39. 
	设备内通风介质含量超标
	爆炸
	
	
	高
	按规范要求检查

	40. 
	设备作业未办理《设备内作业许可证》
	火灾、爆炸窒息、中毒
	
	
	高
	按规范要求检查

	41. 
	采样分析时间在作业前30分钟以外
	火灾、中毒爆炸、窒息
	
	
	高
	按规范要求检查

	42. 
	采样点不具备代表性
	火灾、中毒爆炸、窒息
	
	
	高
	按规范要求检查

	43. 
	连续作业2小时以上未再次分析
	火灾、中毒爆炸、窒息
	
	
	高
	按规范要求检查

	44. 
	涂刷具有挥发性溶剂，未连续分析
	爆炸
	
	
	高
	按规范要求检查

	45. 
	在酸碱等腐蚀环境中未穿防酸服
	灼烫
	
	
	高
	按规范要求检查

	46. 
	在易燃易爆环境中穿化纤服
	灼烫
	
	
	高
	按规范要求检查

	47. 
	在缺氧、有毒环境中未佩戴隔离或防毒面具
	中毒、窒息
	
	
	高
	按规范要求检查

	48. 
	设备内作业照明不足
	高空坠落
	
	
	中
	按规范要求检查

	49. 
	设备内照明电压高于36V
	触电
	
	
	高
	按规范要求检查

	50. 
	潮湿、狭小的容器内照明电压高于12V
	触电
	
	
	高
	按规范要求检查

	51. 
	手持电动工具进容器内，未配备漏电保护器
	触电
	
	
	高
	按规范要求检查

	52. 
	条件发生变化，再次进入设备内未办理手续
	中毒爆炸窒息
	
	
	高
	按规范要求检查

	53. 
	设备内作业未搭设安全梯
	中毒、窒息
	
	
	中
	按规范要求检查

	54. 
	设备内作业未配备救护绳
	中毒、窒息
	
	
	中
	按规范要求检查

	55. 
	设备内作业违反高空作业规定
	高空坠落
	
	
	高
	按规范要求检查

	56. 
	设备内作业违反动火作业规定
	火灾、爆炸
	
	
	高
	按规范要求检查

	57. 
	设备内交叉作业未采取相互保护措施
	物体打击
	
	
	中
	按规范要求检查

	58. 
	设备外无空气呼吸器、消防、清水等器材
	火灾、窒息
	
	
	高
	按规范要求检查

	59. 
	设备外无急救设备
	中毒、窒息
	
	
	中
	按规范要求检查

	60. 
	设备内作业无监护人
	中毒、窒息火灾
	
	
	高
	按规范要求检查

	61. 
	高空设备内作业上、下无可靠的通讯联系方式
	中毒、窒息火灾
	
	
	中
	按规范要求检查

	62. 
	监护人与作业人联系信号不统一
	中毒、窒息火灾
	
	
	中
	按规范要求检查

	63. 
	监护人员脱岗
	中毒、窒息火灾
	
	
	高
	按规范要求检查

	64. 
	设备内事故抢救时，救护人员防护能力不足
	中毒、窒息
	
	
	中
	按规范要求检查

	65. 
	作业人员离开时，工具等杂物留在设备内
	生产事故
	
	
	高
	按规范要求检查

	66. 
	检修完毕后未经单位、生产单位、监理单位共同检查验收
	生产事故
	
	
	高
	按规范要求检查

	67. 
	检修完毕未立即封闭
	生产事故
	
	
	高
	按规范要求检查

	68. 
	无吊装方案或吊装方案未经批准
	起重伤害
	起重作业
	高
	按规定进行体检

	69. 
	有方案但未进行交底
	起重伤害
	
	高
	按规定进行体检

	70. 
	未使用或正确佩戴劳动防护用品用具
	起重伤害
	
	中
	按规定进行体检

	71. 
	信号位置不当、信号不清、信号显示不准
	起重伤害
	
	高
	按规定进行体检

	72. 
	吊运物长时间空中停留且下方有人
	起重伤害
	
	中
	按规定进行体检

	73. 
	在桥架、槽盒放电缆不系安全带
	高处坠落
	
	中
	按规定现场检查把关

	74. 
	高压线路停电后不挂接地线
	触电
	
	高
	按规定现场检查把关

	75. 
	立杆时吊车不按规定打退
	物体打击
	
	高
	按规定现场检查把关

	76. 
	带压拆装仪表一次元件
	物体打击
	
	中
	按规定现场检查把关

	77. 
	在易燃、易爆场所安装作业未采取安全措施
	爆炸
	
	高
	按规定现场检查把关

	78. 
	在高处作业不系安全带
	高处坠落
	
	高
	按规定现场检查把关

	79. 
	无证操作
	起重伤害
	通用因素
	起重机械
	高
	管理制度与现场检查

	80. 
	超负荷起吊
	起重伤害
	
	
	中
	安全教育与检查把关

	81. 
	使用不合格吊索具
	起重伤害
	
	
	中
	按规定现场检查把关

	82. 
	起重钢丝绳及绳卡不符合要求
	起重伤害
	
	
	中
	按规定现场检查把关

	83. 
	地锚和基座未安装平稳和牢固
	起重伤害
	电动卷扬机
	中
	按方案执行
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