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1、工程概况
1.1工程参建单位
建设单位：赣州爱康能源开发有限公司
监理单位：广东国信工程监理有限公司
施工单位：江苏精亚机电工程有限公司
1.2工程建设工期:
开工日期：   2014年 07 月 02 日
竣工日期：   2014年 11 月10  日
1.3工程建设规模
 江西赣州虔东稀土集团0.55MW光伏发电工程位于江西赣州虔东稀土集团厂区内，主要利用金工车间和多功能仓库厂房屋顶实施用户侧并网光伏发电系统，系统主要由光伏方阵、支架系统、电气系统、组串式并网逆变器、及其他配套设施组成，在厂房配电房内实现低压并网。
本项目金工车间屋顶安装（250W）组件1480块，装机容量370KWp，多功能仓库屋顶安装(250W)组件720块，装机容量180KWp，共计2200块， 总装机容量0.55MWp，利用屋顶总面积约六千平米。
2、监理概况组织机构、监理人员和投入的监理设施
2、1 监理组织机构图
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2、2监理机构资源配置：
表2
	序 号
	设 备 名 称
	数 量 / 型 号

	1
	电  脑
	  1台/人

	2
	数码照相机
	  1部/人

	3
	移动电话
	1台/人

	4
	打印机
	1台

	5
	传真机
	1台

	6
	复印机
	1台

	7
	扫描仪
	1台

	8
	砼回弹仪
	1个

	9
	扭矩扳手
	1个

	10
	游标卡尺
	1把

	11
	钢卷尺
	1把

	12
	钢直尺
	1把

	14
	磁性线锤
	1个

	15
	水平尺
	1个



3  监理合同执行情况
3.1 履行监理单位的义务
3.1.1  按合同约定，向业主报送了《监理规划》、《专业监理实施细则》、《安全风险及文明施工监理实施细则》、《工程建设标准强制性条文监理实施细则》、《旁站实施细则》等文件。
3.1.2  在工程现场成立了监理项目部，建立健全了质量管理体系、安全风险管理体系，落实了质量安全责任制及岗位职责。并进行了相应的培训与交底。
3.1.3按监理规划、监理细则的要求，认真组织开展本工程施工阶段的监理工作。主要有：
1）参加施工图纸会检及设计技术交底会议，并编发会议纪要。
2）核对施工单位资质，审查分包商、供货商资质。
3）审查总、分包单位施工项目部的管理机构、人员和安全质量管理保证体系。
4）审查施工组织设计/专项施工方案/一般施工方案/施工作业指导书等。
5）审查施工管理/特殊工种/特种作业/施工人员资格证、上岗证。
6）审查施工机械/施工设备/仪器仪表/工器具/安全用具的相关证书记检定报告。
7）进行材料设备（含设备开箱）检查验收、见证取样送检，批准材料设备使用。
8）采取现场巡视、平行检验、文件签证、旁站等方式，对施工过程进行安全质量控制管理。检查督促施工项目部安全质量管理保证体系有序有效运行。对发现的问题，责成施工项目部整改，严重影响质量、危及安全的，征得业主同意后发出“暂停令”。
9）检查施工项目部“工程建设标准强制性条文””等方案计划实施情况，并形成记录。
10）检查施工项目部“安全风险管理”方案计划实施情况， 
11）对隐蔽工程实行先验收合格、后进行隐蔽。
12）对重要、关键部位工序施工实行旁站监理，对安全风险等级达到高及特高级的施工作业实行安全旁站监理，并形成记录。
13）按规范进行分项/分部/单位工程验收、工程竣工监理初检，对发现的问题缺陷，按“通知—整改—复验”程序闭环管理。
14）不合格或有缺陷的不予验收，不得转入下道工序施工。
15）认真进行工程计量，及时按合同签认工程款。
16）主持召开工地例会、协调会，通报施工过程中质量、进度、安全等方面情况，研究制定改进措施，及时协调解决存在的问题。
3.1.4  定期或不定期向业主项目部汇报工程情况，提出意见建议，请示工作。
3.1.5  正确填写监理日记，旁站监理记录，及时编报监理月报、各类检查统计表。竣工验收前向业主提交工程质量评估报告。
3.1.6  协调设备厂家、参建单位的之间的工作，力争及时解决工程中遇到的问题。
3.1.7  督促并检查施工单位整理工程施工资料档案。
3.1.8  按时向业主提交工程监理资料档案。
3.2合理行使了监理单位的以下权利
3.2.1  以监理工程师名义独立自主地开展监理工作。
3.2.2  对分包商、乙供材料供货商资质的审查权。
3.2.3  建议权。
1）在审查施工项目部报送的组织设计/专项施工方案/一般施工方案/施工作业指导书时，提出修改补充意见和建议。
2）对工程施工过程发现的设计问题，按照安全和优质的原则，通过建设单位向设计单位提出书面意见和建议。
3）审查工程变更、设计变更，并签署意见和建议。
3.2.4  组织一般设备开箱验收，签署材料设备报审，组织工程验收，行使质量检验权。
3.2.5  施工进度的检查、监督权。
3.2.6  安全及文明施工的监管权。
3.2.7  征得建设单位同意，工程开工、停工、复工令的发布权。
3.2.8  签署工程进度款的支付。
3.2.9  采取电话、联系单、会议，协调工程相关事宜。
4、 监理工作成效	
2014 年06 月公司成立项目监理部， 07月 02日工程开工，到 2014年 11 月10日工程竣工。
在此期间监理人员在业主的领导和大力支持下，在各参建单位的大力协同下，较好地实现了监理预期目标。质量:分项/分部/单位工程全部合格，合格率100%；进度：实现了监理合同规定日期内竣工；投资：工程费用不超过额度；安全目标：杜绝了各类事故的发生，实现了工程零事故的目标；环境保护：未发生因施工造成的重大环境污染及水土流失事件；文明施工：符合国家相关规范要求。
4.1 质量控制
4.1.1 本工程质量验评汇总表：        
表3
	序号
	分部工程名称
	抽检次数/抽检数
	抽检率（％）
	合格率
（％）
	

	土建工程

	1
	支架工程
	34
	100%
	100%
	

	2
	逆变室、箱变工程
	11
	100%
	100%
	

	设备安装工程

	1
	支架、电池板安装工程
	32
	100%
	100%
	

	2
	电缆安装工程
	7
	100%
	100%
	

	3
	SVG安装工程
	1
	100%
	100%
	

	4
	防雷接地工程
	2
	100%
	100%
	

	5
	电气试验
	1
	100%
	100%
	



4.1.2设计交底及施工会检
召开设计交底及施工会检会 1 次并编发了会议纪要。研究处理施工图中存在的问题共 5 条，详见纪要。
4.1.3材料、构配件、设备
组织了设备开箱检查验收、见证取样送检，用于工程的材料、构配件、设备履行了报审批准手续，合格率达到100%。
4.1.4监理工程通知单
在施工过程中，监理在现场巡视、平行检验、文件签证、旁站中，对发现的问题，除口头要求施工项目部整改外，重要的还发出监理工程通知单责成施工项目部整改，实行闭环管理。
本工程于2014年 10月 1日进行土建验收交付安装， 11 月01日进行电气验收， 11 月 02 日进行了整体工程预验收。
2014年 11 月 05 日启动投运，一次投运成功，72 小时试运行正常。
4.2  进度控制
工程总体进度受控，按合同工期完成。工程总进度：开工时间为2014 年 7 月 2 日，竣工时间为2014年11月10日。
按工程里程碑各节点计划完成；
工程进度协调及时率90%以上。
4.2.1 工程里程碑                                      
	序号
	工 程 进 度
	计划完成日期
	实际完成日期

	1
	支架、电池板工程
	2014、10、23
	2014、11、01

	2
	逆变室、箱变工程
	2014、10、21
	2014、10、23



4.2.2 进度控制的主要措施及控制效果
在业主、监理项目部和施工项目部的密切配合下，按照已批准或调整后的“施工进度计划”实施，施工进度处于“受控状态”，满足合同及相关单位的要求。
监理项目部认真审查施工项目部提交的“施工组织方案”中有关进度计划的详细内容，检查各分部分项工程的施工顺序、平行与技术间歇是否合理。总工期是否满足“合同”的约定。主要施工人员是否能够满足连续、均衡的施工以及主要工、器具、材料等是否备齐备全。现场监理人员跟踪检查工程的“实际进度”情况并且详细记载监理日记，及时以监理月报的形式向业主项目部汇报。这样，业主与监理、施工就能够统一协调起来，把在施工现场遇到的各种问题及时解决，保证了工程施工按计划有序进行。
4.3  投资控制
在投资控制过程中，监理项目部做到“细心测量”各分部、分项工程量的计量工作，工程量的多与少不仅是约束施工单位履行合同的手段同时也是规范项目监理机构履行监理合同的方法之一。为了协助业主做好投资控制，科学地管理工程，现场监理工程师按照“设计文件及承包合同”，对已经完成的工程量进行了详细的核验并且提出审查意见，提交总监理工程师审核，符合要求后与业主及时沟通并予以签发确认，有效地将施工费用控制在“施工承包合同”范围之内，本工程未发生索赔问题。
4.4 安全文明施工
本工程未发生：重伤及以上人身事故，施工造成的一般设备事故，火灾事故，交通事故，设备损坏事故，重大未遂事故。实行了过程零事故。
未发生重大环境污染、境植破坏、水土流失事件；
施工现场设施标准，行为规范，施工有序，环境整洁。
在施工过程中，监理在现场巡视、平行检验、文件签证、旁站中，对发现的安全隐患和问题，除口头要求施工项目部整改外，重要的还发出监理工程通知单责成施工项目部整改，实行闭环管理。
4.5  工程协调情况
监理项目部以口头、电话、监理工作联系单、会议等形式进行协调。
工地施工班组较多,每当新班组进场时,督促施工单位不但交代安全注意事项和要求,而且还要向他们介绍其他施工班组的工作情况，便于班组之间的沟通和协作。
加强与业主、设计、施工单位的联系，及时研究处理相关问题。
4.6  工程信息管理
4.6.1  信息的收集：收集参建各方有关人员电话号码，建立联系渠道；工程开工前收集是否具备开工条件的资料，如：施工合同、施工组织设计、工程项目部的组建情况、保证质量保证安全的机构及措施、关键工程与关键部位的作业指导书、工程进度计划、以及场地、机具等信息。除了收集核查施工方面的信息外，监理人员还编制了有关规程制度、监理规划、监理细则、经过审查的施工图纸等；施工阶段主要收集了偏差信息和纠偏信息资料，如：是否按图施工等；竣工阶段主要收集了制成品性能方面的资料，如：试验资料和验收资料等 。竣工后将施工中的资料加以整理、加工、存储、归档。
4.6.2  信息资料的分类：本公司按资料使用价值将资料分为三类，即：工地监理部应具备资料、公司存档资料、整理上报业主的监理资料。监理人员以此为准则将资料整理分类。
4.6.3  信息资料的流转：文字资料的传递慢，为此，先用电话沟通，以免误事。
4.6.4信息资料的核查：认真对设备质量信息的核查，如合格证、出厂试验报告、使用说明书等。
5  施工过程中出现的问题及其处理情况和建议
施工过程中出现的主要问题汇总表  	
	出 现 的 重 大 问 题
	处 理 情 况

	                  无
	无


5.1工程遗留问题及处理情况
工程遗留问题汇总表     
	遗 留 问 题
	处理情况
	处理建议

	无
	无
	无


5.2监理工作体会及建议
5.2.1  监理体会
本工程从开始施工至竣工验收，做到安全无事故、质量符合设计及规范要求，比较圆满地完成了工程建设任务，这一成绩是在业主的领导和大力支持下取得的，是建设单位、监理单位、施工单位、设计单位多方和谐相处、积极配合的结果。
5.2.2建议
1）建议施工单位在今后的施工作业中，施工现场应安排专职安全生产、质量检查管理人员，以加强施工现场的安全、质量管理工作；
2）  业 主与并网单位的供电协议等手续要提前办理 ；
3）  施工图纸的设计深度要达到业主要求 。
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赣州虔东稀土集团0.55MW光伏发电工程 (
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