附件3
山东省地方标准编制说明
《人民防空工程战时通风系统检测技术规范》
一、工作简况
(一)任务来源
为了进一步规范人防工程战时通风系统检测工作，根据山东
省市场监督管理局《关于印发2020年度地方标准制(修)订计
划的通知(鲁市监标字[2020]249号)》的要求，在广泛调查研
究和征求意见的基础上，由山东省人民防空办公室提出，山东省
建筑科学研究院有限公司牵头组织并编制《人民防空工程战时通
风系统检测技术规范》 ((以下简称《规范》)。
(二)起草单位、主要起草人及任务分工
1.起草单位
《人民防空工程战时通风系统检测技术规范》主要起草单位
为：山东省建筑科学研究院有限公司、山东省人民防空工程定额
与质量监督站、青岛市人民防空工程质量监督站、山东省三益工
程建设监理有限公司、山东省特种设备检验研究院有限公司、滨
州市人民防空办公室、五莲县建筑工程管理服务中心、济南市历
城区城乡建设综合服务中心(济南市历城区人防工程服务中心)、
山东建科特种建筑工程技术中心有限公司、山东省建筑工程质量
检验检测中心有限公司。
2.主要起草人
陈逸飞、于洪川、毛亚文、王东亮、安建国、谯立华、李现
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明、杨乐、罗文通、徐平荣、张鑫、刘鹏飞、张玉龙、陈正阳。
3.任务分工
陈逸飞：标准起草负责人，起草标准文稿，向各单位征求意
见，并汇总意见，组织对各单位意见进行讨论，编写送审稿。
于洪川：组织讨论确定标准框架、编写思路，组织起草组人
员讨论确定标准化对象需要规范的技术要素。
毛亚文：检测方法(气密性)
向各单位征求意见。
确认，参与调研、收集素材，
王东亮：参与调研、收集素材，向各单位征求意见，组织相
关单位讨论标准，参与编写送审稿。
安建国：检测方法(风量)确认
，参与调研、收集素材，
向各单位征求意见。
谯立华：参与具体试验(气密性)过程、试验数据分析处理。
李现明：参与具体试验(气密性)过程、试验数据分析处理。
杨乐：参与具体试验过(气密性)程、试验数据分析处理。
罗文通：参与具体试验过程(风量)、试验数据分析处理。
徐平荣：参与具体试验过程(风量)、试验数据分析处理。
张鑫：参与具体试验过程(空调)、试验数据分析处理。
刘鹏飞：参与具体试验过程(气密性)、试验数据分析处理。
张玉龙：参与具体试验过程(气密性)、试验数据分析处理。
陈正阳：参与具体试验过程(气密性)、试验数据分析处理。
(三)主要工作过程
1标准起草组成立暨第一次工作会议
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2021年01月17日，标准起草组由山东省建筑科学研究院有
限公司牵头成立，并于山东省济南市召开了第一次工作会。会议
成立了标准起草组、学习培训了GB/T1.1一2020标准化工作导
则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则、讨论了标准编制
大纲、编制了工作计划进度、明确了起草工作组成员分工、研讨
了《规范》
(草稿)
。
参会人员对《规范》
(草稿)提出19条修改意见，主要为：
规范中的术语是否恰当增加、术语表达准确性；增加人防相关检
测依据的引用；增加检测所需设备及精度要求；增加规范中检测
内容，如：空调检测、人防门密闭性能检测、滤毒通风检测、管
道气密性等。
标准起草组对收集到的意见进行了逐条归纳整理，并形成了
66意见汇总及处理情况”说明。
2.标准起草组第二次工作会议
2021年08月 29日，标准起草组在线上召开了第二次工作会
议。主要内容为：牵头单位汇报《规范》初稿条文修改及第一次
会意见梳理情况、分组讨论《规范》
(初稿)修改意见建议。
参会人员对《规范》修改后初稿共提出54条修改意见，主
要为：增加、修改部分术语定义，确定规范性文件引用范围，室
内温度测量监测点布置方式，表格中符号注释修正，确认通风管
气密性检测控制指标等。
标准起草组对收集到的意见进行了逐条归纳整理，并形成了
意见汇总及处理情况”
99说明。
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3.标准起草组第三次工作会议
2021年12月01日，标准起草组在山东省济南市召开了第三
次工作会议。主要内容为：牵头单位汇报了《规范》条文修改及
第二次会意见梳理情况、分组讨论修改后的《规范》
并进行意见汇总。
(草稿) ，
参会人员对修改后的《规范》(草稿)共提出10条修改意见，
主要为：本规范适用范围、删除术语定义中“换气次数”的定义、
删除温度检测设备的要求、规范战时通风系统图画法等。
标准起草组对收集到的意见进行了逐条归纳整理，并形成了
“意见汇总及处理情况” ”说明。2022年1月25日，形成了《规
范》 (征求意见稿)。
4.公开征求意见
2022年01月28日，山东省建筑科学研究院有限公司印发征
求意见函，面向40个单位、专家发送了定向征求意见函，至02
月28日结束，征求意见的期限共计30天。
本次公开征求意见共计征集到34个单位、专家反馈意见114
条。具体分布情况如表1、图1所示。反馈意见主要集中在“5环
境温度、湿度”、“6风量检测”与“7气密性检测”部分。
表1：反馈意见分布情况
序号
章节
反馈意见(条)
比例(%)
1 1-1
规范名
目次
0
0.0%
0.0%
0.8%
23
01
前言
4
引言
1
1
0.8%
0.8%
6.6%
5-6
1范围
2术语和定义
8
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7
3符号
4总体要求
1.6%
9.0%
5环境温度、湿度
6风量检测
12.3%
26.2%
23.8%
9.0%
7气密性检测
8空调进风系统检测
9检测报告
附录
2.5%
6
4.9%
参考文献
1
0.8%
0.8%
其他
1
35
30
25
20
15
10
5
器
0
规范名目次前言引言12范术围语和定义3符4号总5环体境要温求度、6湿风度量7气检8空密测调性进检风测系 统9 检检测测报告附录参考文献其他
图1：反馈意见分布情况
标准起草组对征集到的意见逐条进行审议和讨论，修改了
《规范》 (征求意见稿)中的部分内容(详见征求意见汇总表)。
5.标准送审
《规范》 (征求意见稿)征求意见结束后，标准起草组对征
集到的反馈意见进行逐条归纳整理，并在分析研究的基础上，提
出了处理意见，并形成了《规范》
(送审稿)条文说明。2022年
03月02日，根据《山东省地方标准管理办法》的要求，牵头单
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位完成了《规范》 (送审稿)编制工作，并向山东省人民防空办
公室提交了 《山东省地方标准审查申请书》等送审材料。
2022年3月29日，山东省人民防空办公室商山东省市场监
督管理局在济南市组织召开了《人民防空工程战时通风系统检测
技术规范》 (鲁市监标〔2020)
249号-114)山东省地方标准专
)
家审查会，来自山东省人民防空建筑设计院有限责任公司、军事
科学院国防工程研究院、陆军工程大学、山东建筑大学、山东省
人防指挥信息保障中心、济南市人防建筑设计研究院有限责任公
司、济南市人防工程质量中心、济南市章丘区工程质量与安全生
产监督站、山东鲁勘工程检测鉴定有限公司等单位9名专家组成
了审查委员会，对《规范》
(送审稿)等材料进行了逐一审查。
会议一致同意本《《规范》 (送审稿) 通过审查。会议要求起草单
位尽快形成报批材料后，上报山东省市场监督管理局。
6.标准报批
2022年4月8日，标准起草组根据山东省地方标准专家审查
会专家提出的意见，对《规范》
(送审稿)进行了修改和调整，
最终完成了《规范》 ( (报批稿)。4月11日，标准起草组向山东
省人民防空办公室和山东省市场监督管理局提交了《山东省地方
标准报批申请表》等报批材料。
7.其他编制工作
标准起草过程中，起草组还开展了多项调研与检验测试工作，
起草组成员之间通过电子邮件、传真、电话等方式，针对《规范》
中的专项问题进行了研讨，力求使《规范》更加科学、合理。
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二、标准编制的目的和意义
战时通风系统在人防工程中占有重要的地位，为保证临战正
常运转，需要对系统进行功能测试。目前通风系统质量控制侧重
于人防设备的产品质量控制和安装质量控制，但系统的正常运转
还依赖于防护结构的施工质量，如人防工程超压排风系统的正常
开启需要防护单元的整体气密性良好，当指挥工程、战时医院等
对防护单元气密性、通风系统联动性要求做出比较严格的人防工
程验收时，需要得到整个系统功能运行保障。
目前行业内还没有系统的检测标准，提供战时通风系统质量
保证数据，《人民防空工程战时通风系统检测技术规范》制定后，
适用于新建、改建、扩建和既有的人防工程战时通风系统的现场
功能性检测，为山东省内人防工程提供工程质量保证起到行业支
持作用。
三、标准编制原则、主要技术内容和确定依据
(一)标准编制原则
本标准编制原则坚持以现行国家和行业标准为基本准则，同
时应符合《建设工程质量检测管理办法》
(中华人民共和国建设
部令第141号)、《人民防空专用设备生产安装管理暂行办法》
(国人防〔2014)4438号)、《关于规范人防工程防护设备检测机
构资质认定工作的通知》(国人防〔2017)
)271号)等文件规定要
求。
(二)主要技术内容和确定依据
1.检测方法
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本《规范》在编制定过程中选择的检测方法，主要参考了《通
风与空调工程施工质量验收规范》GB
50243-2016、 、 《人民防空
工程防护设备试验测试与质量检测标准》 RRF J 04-2009、 《人民
防空工程防护设备产品与安装质量检测标准(暂行)
》
RRF J

003-2021、 《人民防空工程防护质量检测鉴定技术规范》 DB37/T

4187-2020等标准检测方法，并在此基础上结合现场检测实践进
行了优化，既考虑了检测结果的精度要求，又考虑了目前各单位
的检测技术水平，使其操作更简单、更高效，结果更可靠。
2.检测技术指标
本《规范》在编制定过程中，检测参数和检测项目参考了《人
民防空地下室设计规范》GB
工程设计标准》RF J 005-2011、 《人民防空工程施工及验收规范》
《人民防空工程质量验收与评价标准》
《人民防空医疗救护
5 50038-2005、 、
GB 50134-2004、 、
RF J

01-2015及《人民防空工程防护质量检测鉴定技术规范》DB37/T
4187-2020中的产品合格性控制指标和安装质量控制指标，符合
国家标准的规定。技术指标选择的内容均在国家标准的强条规定
的内容之内，并充分考虑到现场检测时的可操作性和检测结果与
规范规定的符合性要求。
四、与现行相关法律、行政法规和其他标准的关系
目前，国家出台的与人防工程战时通风系统功能性检测相关
的标准主要有： 《人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验
收标准》RF J 01、 《人民防空工程防护设备试验测试与质量检测
标准》RF J 04、 、 《人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标
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准(暂行)》
RF J003及《通风与空调工程施工质量验收规范》
GB 50243-2016、 、《人民防空工程防护质量检测鉴定技术规范》
DB37/T4187-2020等。
本《规范》在编制时，充分考虑了上述标准内容，检测方法
和合格性判定依据均以上述标准规定为基准，个别参数根据检测
活动中的实践结果进行了合理调整。同时，本
《规范》在编制过
程中结合上述各标准的最新版本，逐一对《规范》中与上述标准
有联系的条文进行了对比与协调处理，力求做到技术要求不低于
现行有关标准的规定。
本《规范》编制符合国家、山东省关于科技计划项目立项评
审相关政策要求以及标准文件制定规则，与有关的现行法律、法
规和强制性标准无冲突和违背情况。
五、 重大分歧意见的处理过程、处理意见及其依据
无
六、对地方标准自发布日期至实施日期之间的过渡期
简称尔“‘过渡期”)白的建议及理由
(以下
本《规范》自发布日期至实施日期之间的过渡期设置为1个
月为宜，过渡期结束后必须采用新标准。
在过渡期的问题上，应采取“宽严相济”灵活政策。所谓“宽”，
就是指检测单位在检测人防工程战时通风系统时，如果出现检测
依据、检测方法的选取不唯一，监管部门应给予认可。所谓“严”，
就是要增加过渡期本身和执行过程的刚性约束。过渡期不应该成
为自由放任期，也不意味着监管空窗期。检测单位应该根据自身
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情况，积极组织学习新规范，落实新规范，尽快统一地方性人防
通风系统检测方法，减轻监管部门工作压力。
七、其他需要说明的内容
为了贯彻和实施《规范》，建议行业主管部门加强业务培训
和指导，积极引导人防建设、检测鉴定等相关单位认真组织学习
和贯彻落实，切实达到规范检测活动的目的。
民防
提出部门：山东省处民防空办公
长
室
(盖章)
2022年4月11日
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